
Hassas Dijital Teodolit

Gelişmiş Dijital Teodolit
DT-300 Serisi



İhtiyacınız olan Teodolit
DT-300 Serisi

İşlerinizi hemen kolayca halledin!
Basit arayüzü ve arkadan aydınlatmalı geniş LCD ekrana sahip 
DT-300 ile hemen çalışmaya başlayın. Kontrol noktası üzerinde 
kurulumu kolaylaştıran bir optik şakül ve ± 3 dakikalık açı 
düzeltmesi sağlayan bir eğim sensörü vardır. DT-300 Serisinde 
26x ve 30x olmak üzere iki büyütme seçeneği mevcuttur. Dar 
alanlar için süper kısa 1metrenin altında(3 ft.) minimum odak 
mesafesi ve 5, 7 ve 9 ark saniyelik açı doğrulukları bulunur.

Lazer işaretleyici
Kırmızı lazer ışınına sahip benzersiz DT-300L Serimiz ile 
güvenle çalışın. 50 metreye kadar doğrudan güneş ışığında net 
bir şekilde görebilirsiniz. Hat üzerinde düzenli aralıklarla 
ankraj cıvatalarını kolayca ve doğru bir şekilde yerleştirebilir, 
bir açı ayarlayabilir, çerçeveler ve yukarı eğimli duvarlarda 
uygun şekilde hizalandığını doğrulamak için kirişi 
kullanabilirsiniz.

Kesintisiz çalışmalarınız için
DT-300 / DT-300L Serisi, 4 AA veya isteğe bağlı Li-ion pillerde 
açı ölçümü modunda 30 iş gününe kadar çalışma sağlar ve 
diğer tüm modellerden daha iyidir. Pilleri değiştirmek 
istediğinizde, eskileri çıkarıp yenisini kolayca takabilirsiniz.

Yüksek hassasiyetli ölçümler (5 ”, 
7” ve 9 ”modeller)

Ultra sağlam,
 IP66 toz ve şiddetli yağmur koruması

Kompakt ve hafif

Uzun ömürlü Li-ion veya AA pil ömrü

Arkadan aydınlatmalı, kullanımı kolay LCD 
ekran

Hassas lazer işaretleyici

5 ”ve 7” modeller için yerleşik eğim 
sensörü



Application Photo
Goes Here

Çıkarılabilir kulp

İkili hızlı görüş: teleskopun üstü ve altı 

360°dönebilir teleskop

Lazer işaretleyici (L Modelleri)

Gizli pil bölmesi
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Dayanıklılık, Doğruluk
DT-300 Serisi, dijital teodolit teknolojisindeki en yüksek 
doğruluğu ve değeri temsil eder. Dünyanın en hassas optik 
ölçüm cihazlarını üretme konusundaki 80 yılı aşkın 
deneyimimiz ve tecrübemiz;   DT-300'de bulunan hassasiyet, 
dayanıklılık ve ileri teknolojide öne çıkmaktadır.
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Yatay plaka seviyesi

Şakül alanı

Çift taraflı geniş, yüksek kontrastlı, arkadan aydınlatmalı LCD (305, 307)

Dahili baloncuklu tribrah9
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Kolay Çalışma
• Geniş, yüksek kontrastlı, 

arkadan aydınlatmalı LCD'ler
• Beş düğme
• Arayüz paneli
• Yatay ve dikey açılar
• Açıya göre yüzdelik eğim 

Uzun ömürlü güç 
seçenekleri
• 30 iş gününe kadar çalışma
• Topcon BDC Li-ion pil

veya geleneksel AA piller 

Lazer doğruluk 
(Yalnızca L Serisi)
• Doğrudan lensten yayılan 

ışın
• Parlak kırmızı lazer
• Pin noktası doğruluğu 

Su ve Toz Geçirmezlik
• IP66 Standardı
• Nemi ve mercek 

buğulanmasını önlemek için 
özel teleskop

• Yağmur geçirmez
• Toz geçirmez

WARRANTY

3 YEAR
INSTRUMENT

5 YEAR
MOTOR

Ürün seti içeriği
• Cihaz
• Lens bezi

• Blumb bob (isteğe bağlı)
• Sert kapaklı taşıma 

çantası 

• Alet kiti




